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ЧАСТЬ I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области)

1. Система нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области. Основные положения

1.1.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Местные нормативы) – совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

1.2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах городского поселения Щёлково в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). 

1.3. Местные нормативы включают в себя:

· основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения);

· материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

· правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области.

1.5. Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в городском поселении Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области.

1.6. Нормативы определяются:

· особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

· особенностями населенных пунктов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, которые характеризуются типом населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, и пространственной морфологией застройки населенного пункта.

1.7. Нормативы направлены на обеспечение:

· повышения качества жизни населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

· повышения эффективности использования территорий поселений городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки города и иных населенных пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в городском и сельских населенных пунктах;

· соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

· ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

Основные положения

1.8. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Московской области.

1.9. В соответствии со схемой территориального планирования Московской области – основных положениях градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития», типология устойчивой системы расселения городского поселения Щёлково приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Устойчивая система расселения
	Функциональное назначение
	Тип пространственной организации
	Преобладающий

тип застройки

	
	
	
	

	Мытищинско-Пушкинско-Щёлковская
	городская
	радиальная
	компактный высокоплотный разноэтажный


Деление территории городского поселения

1.10. Площадь территории городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района составляет 87,41 км2. Городское поселение Щёлково– муниципальное образование, состоящее из 8 населенных пунктов, объединенных общей территорией. Административным центром является город Щёлково.
1.11. Границы территории городского поселения Щёлково установлены законом Московской области от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований». В составе городского поселения Щёлково находятся населенные пункты, представленные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2

	Вид населённого пункта
	Наименование
	Численность, чел. 

	город
	Щёлково
	123 520

	деревня
	Лёдово
	2 345

	деревня
	Серково
	

	деревня
	Байбаки
	

	деревня
	Васильевское
	

	посёлок
	Краснознаменский
	

	деревня
	Набережная
	

	посёлок
	Образцово
	


Численность постоянного населения городского поселения Щёлково, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 01.01.2016 г. составила 125 865 человек.

2. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения

2.1. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек, расположенных в городских устойчивых системах расселения, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	N
п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.

	
	
	в границах квартала со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов
	дополнительно в границах населенного пункта

	
	
	до 3 эт.
	от 4 до 8 эт.
	от 9 до 17 эт.
	до 3 эт.
	от 4 до 8 эт.
	от 9 до 17 эт.
	

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	2,98
	2,06
	1,63
	4,01
	3,12
	2,70
	0,47

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,25
	0,22
	0,20
	0,10
	0,10
	0,10
	1,00

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	0,92
	0,87
	0,85
	1,63
	1,54
	1,50
	0,24

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	0,56
	0,26
	0,16
	1,40
	1,27
	1,21
	0,41

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,24
	0,11
	0,07
	0,28
	0,25
	0,24
	0,05

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0
	0
	0
	0,84
	0,76
	0,73
	0,14

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0
	0
	0
	0,28
	0,25
	0,24
	0,54

	8
	Территории объектов образования
	0
	0
	0
	6,46
	5,43
	4,92
	0,41

	9
	Озелененные территории общего пользования
	0
	0
	0
	4,40
	4,40
	4,40
	9,80


	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11

	11
	Территории объектов культуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,49

	13
	Территории сети дорог и улиц
	0
	0
	0
	6,42
	5,79
	5,48
	6,70

	14
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) многоквартирных жилых домов,
	22,0
	13,4
	10,6
	
	
	
	

	
	в том числе территории открытых автостоянок;
	1,5
	1,3
	1,2
	
	
	
	

	
	2) блокированных жилых домов;
	49,9
	
	
	
	
	
	

	
	3) индивидуальных жилых домов.
	75,0
	
	
	
	
	
	


2.2. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 до 3 тысяч человек представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	N
п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	8,45

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	1,00

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	3,15

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	1,99

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,56

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0,95

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0,36

	8
	Территории объектов образования
	7,90

	9
	Озелененные территории общего пользования
	7,18

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0

	11
	Территории объектов культуры
	0,19

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0,15

	13
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	

	
	1) многоквартирных жилых домов,
	24,9

	
	в том числе территории открытых автостоянок;
	1,8

	
	2) блокированных жилых домов;
	53,9

	
	3) индивидуальных жилых домов.
	75,0


2.3. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тысячи человек представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3
	N
п/п
	Назначение территорий
	Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.

	1
	Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	8,50

	2
	Территории объектов инженерного обеспечения
	0,46

	3
	Территории объектов физкультурно-спортивного назначения
	3,19

	4
	Территории объектов торговли и общественного питания
	1,43

	5
	Территории объектов коммунального и бытового обслуживания
	0,37

	6
	Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения
	0

	7
	Территории объектов здравоохранения
	0,37

	8
	Территории объектов образования
	0

	9
	Озелененные территории общего пользования
	7,28

	10
	Территории объектов социального обслуживания
	0

	11
	Территории объектов культуры
	0

	12
	Территории административно-управленческих объектов
	0

	13
	Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
	

	
	1) многоквартирных жилых домов,
	25,0

	
	в том числе территории открытых автостоянок;
	1,9

	
	2) блокированных жилых домов;
	54,1

	
	3) индивидуальных жилых домов.
	75,0

	Примечания

Расчётные показатели потребности в территориях для размещения объектов, дифференцированные по численности населения, типу населённых пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населённых пунктах приведены в таблицах  2.1-2.3. 

В первой строке таблиц 2.1-2.3 минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта приведена только для застройки многоквартирными жилыми домами. При застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.


3. Нормативы градостроительного проектирования жилых зон

3.1. Жилые территории населенных пунктов предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

3.2. На жилых территориях размещаются:

· жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов, объекты;

· объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, объекты образования, объекты физической культуры и спорта, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

· объекты коммунально-бытового назначения;

· объекты делового, коммерческого и общественного назначения;

· объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;

· объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;

· объекты транспортной инфраструктуры;

· объекты инженерного обеспечения;

· иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

3.3.
Планировочная организация жилых территорий должна формироваться с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей.

3.4. Планировочная организация жилых и иных территорий должна обеспечивать пространственные взаимосвязи жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

3.5. В городском населенном пункте при новом строительстве рекомендуемые размеры квартала составляют не более чем 120 на 120 метров в красных линиях. В зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего городскому населенному пункту своеобразия расселения и застройки, преобладающей в городском населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений один из параметров размера квартала может составлять более чем 120 метров, но не более 250 метров в красных линиях. В таких случаях рекомендуется предусматривать в структуре квартала сквозные пешеходные проходы, аллеи и иные планировочные мероприятия, обеспечивающие соразмерные человеку дворовые пространства.

3.6. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.

3.7. Во всех типах населенных пунктов при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки в жилых зданиях:

· этажностью свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах;

· этажностью от 4 до 12 этажей необходимо предусматривать 6 % нежилых помещений от общей жилой площади здания.

Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагаются в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы.

Необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Для жилых зданий этажностью свыше 12 этажей нежилой 1-й этаж не включается в расчет предельной этажности в случае, если планируемая застройка не находится в границах территорий исторических поселений и ограничение этажности не связано с иными зонами регулирования застройки.

3.8. На жилых территориях допускается застройка жилыми домами следующих видов:

· застройка многоквартирными жилыми домами;

· застройка блокированными жилыми домами;

· застройка индивидуальными жилыми домами.

3.9. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:

· коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами);

· коэффициент застройки квартала жилыми домами;

· коэффициент застройки жилого района жилыми домами;

· плотность застройки квартала жилыми домами;

· плотность застройки жилого района жилыми домами;

· плотность населения жилого района.

3.10. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах городского поселения Щёлково определяется в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1

	Население, тыс. человек
	г. Щёлково
	Сельские населенные пункты

	Свыше 100
	17
	-

	от 1 до 3
	-
	3

	менее 1
	-
	3


3.11. При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли.

3.12. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

3.13. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблице 3.1, в следующих случаях:

· обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья; обеспечения жильем обманутых участников долевого строительства; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей; строительства зданий и сооружений религиозного назначения; создания многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-делового и производственного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, транспортной, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.

3.14. Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от предельных параметров по этажности, установленных в таблице 3.1, в обязательном порядке подлежат рассмотрению на Градостроительном Совете Московской области.

3.15. По приказу Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» жилая застройка подразделяется на несколько видов, приведенных в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	Жилая застройка
	Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1
	2.0

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
	2.1

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
	2.3

	Передвижное жилье
	Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	2.4

	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	2.5

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	2.6

	Обслуживание жилой застройки
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 классификатора видов разрешенного использования земельных участков, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 
	2.7

	Объекты гаражного назначения
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
	2.7.1


3.16. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определяются в соответствии с таблицей 3.3.

Таблица 3.3

	Вид застройки
	Средняя этажность жилых домов
	Квартал
	Жилой район

	
	
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (%)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, м2/га
	Коэффициент застройки жилыми домами, не более (%)
	Плотность застройки жилыми домами, не более, м2/га
	Плотность населения, не более, чел./га

	Населенный пункт с численностью населения свыше 100 тыс. человек, расположенный в городской устойчивой системе расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	47,9
	4790
	29,8
	2980
	112

	
	2
	40,1
	8010
	21,7
	4340
	155

	
	3
	34,1
	10200
	17,0
	5090
	182

	
	4
	29,8
	11900
	14,0
	5590
	200

	
	5
	26,5
	13300
	11,9
	5960
	213

	
	6
	23,9
	14300
	10,4
	6250
	223

	
	7
	21,8
	15300
	9,3
	6480
	231

	
	8
	20,0
	16000
	8,3
	6670
	238

	
	9
	18,5
	16700
	7,6
	6830
	244

	
	10
	17,3
	17300
	7,0
	6960
	249

	
	11
	16,2
	17800
	6,4
	7080
	253

	
	12
	15,2
	18200
	6,0
	7180
	256

	
	13
	14,3
	18600
	5,6
	7270
	260

	
	14
	13,6
	19000
	5,3
	7350
	263

	
	15
	12,9
	19300
	5,0
	7430
	265

	
	16
	12,3
	19600
	4,7
	7490
	268

	
	17
	11,7
	19900
	4,4
	7550
	270

	Блокированные жилые дома
	1
	50,0
	5000
	38,7
	3870
	

	
	2
	43,3
	8650
	30,0
	6000
	

	
	3
	38,6
	11570
	24,8
	7440
	

	Населенный пункт с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенный в городской устойчивой системе расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	45,1
	4510
	26,8
	2680
	100

	
	2
	36,5
	7300
	18,8
	3750
	134

	
	3
	30,3
	9100
	14,3
	4300
	154

	
	4
	26,0
	10400
	11,6
	4650
	166

	
	5
	22,8
	11400
	9,8
	4910
	175

	
	6
	20,4
	12200
	8,5
	5100
	182

	
	7
	18,4
	12900
	7,5
	5250
	187

	Блокированные жилые дома
	1
	48,4
	4840
	36,2
	3620
	

	
	2
	41,0
	8210
	27,1
	5420
	

	
	3
	36,0
	10790
	21,9
	6570
	

	Населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек, расположенные в городской устойчивой системе расселения

	Многоквартирные жилые дома
	1
	44,7
	4470
	26,0
	2600
	98

	
	2
	35,9
	7190
	18,3
	3670
	131

	
	3
	29,7
	8920
	13,9
	4180
	149

	Блокированные жилые дома
	1
	48,2
	4820
	35,7
	3570
	

	
	2
	40,7
	8130
	26,6
	5320
	

	
	3
	35,5
	10660
	21,5
	6450
	

	Примечания

1.  Максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции.

2. средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями:

- плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения;

- расчетные показатели плотности населения приведены при расчетной обеспеченности 28  м2 общей площади на жителя многоквартирного дома;
3. Расширенный диапазон этажности в таблице 3.3 приведен для возможности учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной в таблице 3.1, а также для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной этажности, предусмотренных в пункте 3.10. Максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для средней этажности жилых домов за границами приведенных диапазонов рассчитываются методом линейной экстраполяции по двум точкам по формулам: 

«Кзквmax (N) = Кзквmax (n) + (N - n) х (Кзквmax (n) - Кзквmax (n - 1)),

Рзквmax (N) = Рзквmax (n) + (N - n) х (Рзквmax (n) - Рзквmax (n - 1)),

где: расчетные максимальный коэффициент Кзквmax (N) и плотность застройки Рзквmax (N) для средней этажности N, превышающей наибольшую этажность n, для которой в таблице №5  приведены максимальные значения коэффициента Кзквmax (n) и плотности застройки Рзквmax (n)»  

4. При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 % площади квартала.

5. В населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого района.


3.17. Рекомендуемые предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами, определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области утвержденными Постановлением Правительства МО №713/30 от 17.08.2015 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО».

Таблица 3.4

	Население, тыс. чел.
	Минимальная/максимальная площади земельного участка, га

	Свыше 100
	0,02-0,05

	от 1 до 3
	0,03-0,12

	от 0,2 до 1
	0,03-0,20

	менее 0,2
	0,04-0,30


3.18. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки, земельного участка должен быть не более 40 процентов, (без учета гаражей, строений и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания), этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей.

3.19. На жилых территориях городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются. 

Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

3.20. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:

· малоэтажная – 1-4 этажа (с учетом мансарды);

· среднеэтажная – 5-8 этажей;

· многоэтажная – 9 этажей и выше. 

3.21. В одноквартирном жилом здании должны быть обеспечены нормативные параметры микроклимата жилых и нежилых помещений общественного назначения в соответствии ГОСТ 30494 и производственного назначения в соответствии СанПиН 2.2.4.548, и для этого предусмотрено внутриквартирное оборудование, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и искусственное освещение, световые проёмы для естественного освещения.

3.22. Здания жилые одноквартирные отдельно стоящее следует проектировать в соответствии с СП 55.13330.2016. 

3.23. Границы земельных участков в кондоминиумах устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций, если градостроительными требованиями не установлено иное.

Порядок согласования местоположения границ земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 N 59 «Об утверждении методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 

3.24. На территории городского поселения Щёлково установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.

3.25. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов ограждений: 

· по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); 

· по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); 

· по виду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 

· по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

Требования к установке ограждений (заборов) устанавливаются в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 года N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». 

4. Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон

4.1 Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Спортивные залы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1000 чел. 
	106

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	для г. Щёлково
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	1000
	-

	
	
	Пешеходная доступность, мин
	-
	30

	Плоскостные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1000 чел. общей численности населения 
	948,3

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	для г. Щёлково
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	1000
	-

	
	
	Пешеходная доступность, мин
	-
	30

	Бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 зеркала воды на 1000 чел. общей численности населения
	9,96

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	для г. Щёлково
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	1000
	-

	
	
	Транспортная доступность, мин
	-
	30


4.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения
	65

	
	
	Размер земельного участка на 1 чел., м2
	вместимость организации
	размер земельного участка, м2 на 1 чел.

	
	
	
	до 100 мест
	44

	
	
	
	свыше 100 мест
	38

	
	
	Размер групповой площадки на 1 место, м2
	возраст детей, лет
	размер групповой площадки на 1 место, м2

	
	
	
	0-3
	7,5

	
	
	
	3-7
	не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	Для г. Щёлково

	
	
	
	300

	
	
	
	Для сельских населенных пунктов

	
	
	
	не нормируется

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс.  человек общей численности населения
	классы
	Уровень обеспеченности

	
	
	
	1-9
	100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет при обучении в одну смену

	
	
	
	10-11
	50 %  от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет при обучении в одну смену

	
	
	Уровень обеспеченности в проектируемой жилой застройке, учащихся на 1 тыс.  человек общей численности населения
	135

	
	
	Размер земельного участка на 1 учащегося, м2
	вместимость организации
	размер земельного участка на 1 учащегося, м2

	
	
	
	40-400
	55

	
	
	
	400-500
	65

	
	
	
	500-600
	55

	
	
	
	600-800
	45

	
	
	
	800-1100
	36

	
	
	
	1100-1500
	23

	
	
	
	1500-2000
	18

	
	
	
	Свыше 2000
	16

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности не более, м
	Для г. Щёлково

	
	
	
	Классы 1-11
	500

	
	
	Транспортная доступность (в одну сторону) не более, мин
	Для сельских населенных пунктов

	
	
	
	Классы
	

	
	
	
	1-4
	15

	
	
	
	5-11
	30

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения
	детские и юношеские спортивные школы
	20 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет

	
	
	
	школы по различным видам искусств 
	12 %  от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет

	
	
	Размер земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность (в одну сторону) не более, мин
	30

	Примечания

1. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

2. Для учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости учреждения.


4.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 4.3.

Таблица 4.3

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Стационары всех типов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, коек на 1000 чел.
	8,1

	
	
	Размер земельного участка, м2
	вместимость организации, мест
	размер земельного участка, м2

	
	
	
	до 50
	300

	
	
	
	100-200
	140

	
	
	
	200-400
	140-100

	
	
	
	400-800
	100-80 

	
	
	
	800-1000
	80-60

	
	
	
	Свыше 1000
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	1000

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	1500

	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 чел. 
	17,75

	
	
	Размер земельного участка, га
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее:

	
	
	
	для отдельно стоящих
	0,3

	
	
	
	для встроенных
	0,2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	1000

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	1500

	Консультативно-диагностический центр


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности,  

м2 общей площади.
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	0,3-0,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	1000

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	1500

	Станция (подстанция) скорой помощи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, единиц на 1000 чел.
	для г. Щёлково
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	0,1
	0,2

	
	
	Размер земельного участка
	0,05 га/автомобиль

	
	
	
	не менее 0,1 га/объект

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус доступности на специальном автомобиле не более, мин.
	15
	30

	Аптека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности


	Уровень обеспеченности,  

м2 общей площади объекта на 1000 чел. 
	60-70

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	0,1- 0,2, возможно встроенно-пристроенные 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	800

	
	
	Транспортная доступность, мин * 
	для г. Щёлково
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	10
	30

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности,  

м2 общей площади на 1000 чел. 
	6-8

	
	
	Размер земельного участка
	встроенные

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	800

	* В сельской местности при расстоянии от населенного пункта до аптеки от 3 до 10 км


4.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения

4.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Библиотеки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	общедоступная библиотека с детским отделением
	1

	
	
	
	точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	1

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенные

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	общедоступная библиотека с детским отделением
	30

	
	
	
	точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	30

	Музейно-выставочный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 экспозиционный на 1000 чел. 
	4-6

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	30

	Учреждения культуры клубного типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 общей площади
	10-20

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	30 



	Примечания

1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:

- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;

- фонды Президентской библиотеки.

2. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения.

3. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.




4.4.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обеспечения местного значения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности,  

объект
	3

	
	
	Уровень обеспеченности, мощность на 1 объект
	 стационарное отделение
	20 койко-мест

	
	
	
	полустационарное отделение
	60 мест

	
	
	
	нестационарное отделение
	120 чел./день

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	по заданию на проектирование

	Дом-интернат для престарелых и инвалидов, в том числе специализированный дом-интернат
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размер земельного участка, м2 на 1 койко-место
	до 200 койко-мест
	125

	
	
	
	от 200 койко-мест
	100


4.5. Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 4.6.

Таблица 4.6

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Магазины 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 торговой площади на 1000 чел. общей численности населения
	продовольственных товаров
	185,4

	
	
	
	непродовольственных товаров
	356,3

	
	
	Размеры земельных участков для размещения предприятий торговли в зависимости от торговой площади, га
	торговая площадь
	размер земельного участка на 100 м2 торговой площади

	
	
	
	до 250
	0,08

	
	
	
	250-650
	0,08-0,06

	
	
	
	650-1500
	0,06-0,04

	
	
	
	1500-3500
	0,04-0,02

	
	
	
	свыше 3500
	0,02

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	для г. Щёлково

	
	
	
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка, при площади магазина
	до 1,5 тыс. м2
	150

	
	
	
	
	от 1,5 до 5 тыс. м2 
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка, при площади магазина
	до 1,5 тыс. м2
	300

	
	
	
	
	от 1,5 до 5 тыс. м2 
	1000

	
	
	
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	для магазинов площадью до 1,5 тыс. м2
	300

	
	
	
	для магазинов площадью от 1,5 до 5 тыс. м2 
	1000

	Торговые центры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размеры земельных участков для размещения торговых центров, га
	для г. Щёлково

	
	
	
	число обслуживаемого населения, тыс. чел.
	размер земельного участка, га на объект

	
	
	
	4-6
	0,4-0,6

	
	
	
	6-10
	0,6-0,8

	
	
	
	10-15
	0,8-1,1

	
	
	
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	число жителей, тыс. чел.
	размер земельного участка, га на объект

	
	
	
	до 1
	0,1-0,2

	
	
	
	1-3
	0,2-0,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	Для г. Щёлково

	
	
	
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка, при площади торгового центра
	до 1,5 тыс. м2
	150

	
	
	
	
	от 1,5 до 5 тыс. м2 
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка, при площади торгового центра
	до 1,5 тыс. м2
	300

	
	
	
	
	от 1,5 до 5 тыс. м2 
	1000

	
	
	
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	для торговых центров площадью до 1,5 тыс. м2
	300

	
	
	
	для торговых центров площадью от 1,5 до 5 тыс. м2 
	1000

	Предприятия общественного питания (общедоступные столовые, закусочные рестораны, кафе, бары)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество мест на 1000 чел. общей численности населения
	40

	
	
	Размер земельного участка, га на 100 мест
	число мест
	размер земельного участка, га на 100 мест

	
	
	
	до 50
	0,2-0,25

	
	
	
	50-150
	0,2-0,15

	
	
	
	свыше 150
	0,1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	800

	Предприятия бытового обслуживания населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество рабочих мест на 1000 чел. общей численности населения
	10,9

	
	
	Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест
	число рабочих мест
	размер земельного участка, га на 10 рабочих мест

	
	
	
	10-50
	0,1-0,2

	
	
	
	50-150
	0,05-0,08

	
	
	
	свыше 150
	0,03-0,04

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м 
	многоквартирная многоэтажная среднеэтажная застройка
	500

	
	
	
	блокированная индивидуальная жилая застройка
	800


4.6. Объекты, необходимые для формирования архивных фондов

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими деятельность органов государственной власти и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 4.7.

Таблица 4.7

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	по заданию на проектирование, но не менее 1

	
	
	Площадь земельного участка, га
	вместимость, млн единиц хранения
	Площадь земельного участка, га

	
	
	
	до 0,5
	0,3

	
	
	
	от 0,5 до 1
	0,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности, мин
	30


4.7. Нормативы обеспеченности иными объектами
Расчетные показатели обеспечения жителей услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области, сводом правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», приказом Министерства связи СССР от 27.04.1981 N 178, типовыми техническими условиями на подключение многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области.

Норматив обеспеченности иными объектами принимается в соответствии с документами: СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.06.2008 № 123-ФЗ.

Норматив обеспеченности иными объектами принимается в соответствии с таблицей 4.8. 
Таблица 4.8

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Отделение связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, общая площадь м2 на объект
	Отделения связи микрорайона, жилого района
	Общая площадь, м2 

	
	
	
	до 9 тыс. чел
	100-120

	
	
	
	9-13 тыс. чел.
	120-140

	
	
	
	14-18 тыс. чел.
	140-180

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	Отделения связи микрорайона, жилого района
	Размер земельного участка, га 

	
	
	
	до 9 тыс. чел
	0,07-0,08

	
	
	
	9-18 тыс. чел.
	0,11-0,12

	
	
	
	20-25 тыс. чел.
	0,13-0,15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	500 

	Отделение банка
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект на 10 тыс. чел.  
	1

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	Количество операционных касс
	Размер земельного участка, га на объект

	
	
	
	2 
	0,2

	
	
	
	свыше 7 
	от 0,51

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	500 

	Пожарное депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, автомобиль на 1000 чел. 
	0,8

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	0,5-2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	3000

	Офисы юридической консультации, нотариальными конторами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, юрист, нотариус на 10000 чел. 
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания не более, м
	500

	Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению, их территориально обособленные структурные подразделения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 общей площади на 1000 чел.
	20

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	по заданию на проектирование

	Объекты религиозного назначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 на 1 прихожанина
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, час
	0,4

	
	
	Радиус обслуживания не более, м

	1500


5. Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон

5.1. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся:

1) лесопарки;

2) городские парки;

3) парки (сады) планировочных районов;

4) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, мемориальные и др.);

5) сады микрорайонов;

6) бульвары;

7) скверы;

8) зоны массового кратковременного отдыха;

9) пляжи.

5.2. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:

1) зоны массового кратковременного отдыха;

2) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха и др.);

3) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

5.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 5.1.
Таблица 5.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 на 1 чел.
	для г. Щёлково

	
	
	
	8

	
	
	
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	12

	
	
	Размер земельного участка, га
	парки общегородские
	15

	
	
	
	парки жилых районов
	10

	
	
	
	сады
	3

	
	
	
	скверы
	0,5

	
	
	Ширина бульвара, м
	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц
	18

	
	
	
	с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность не более, мин
	парки общегородские
	30

	
	
	
	парки жилых районов
	20

	Примечания

1. При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования.

2. В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.


5.4. Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков следует принимать, человек/гектаров, не более для:

1) городских парков, парков планировочных районов – 100;

2) парков курортных зон – 50;

3) зон отдыха – 70;

4) лесопарков – 10.

5.5. Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 5.2.

Таблица 5.2

	Объекты рекреационного назначения
	Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования

	
	Территории зеленых

насаждений и водоемов
	Аллеи, дорожки,

площадки
	Застроенные территории

	Городские парки, парки планировочных районов
	65-70
	25-28
	5-7

	Сады микрорайонов (кварталов)
	80-90
	8-15
	2-5

	Скверы, размещаемые: на улицах общегородского значения и площадях
	60-75
	25-40
	-



	В жилых зонах, на жилых

улицах, перед отдельными зданиями
	70-80
	20-30
	-

	Бульвары шириной:

15-24 метров;

25-50 метров;

более 50 метров
	65-70

70-75

75-80
	30-35

23-27

15-20
	-

2-3

Не более 5


5.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Зоны массового кратковременного отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размеры территории объектов, м2 на одного посетителя
	500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять 100 м2 на одного посетителя

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	90 

	Пляжи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размеры территории объектов, м2 на одного посетителя
	речные и озерные
	8

	
	
	
	речные и озерные пляжи для детей
	4

	
	
	
	специализированные лечебные пляжи
	10

	
	
	Протяженность береговой полосы пляжа, м на одного посетителя
	0,25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	не нормируется

	Примечания

1. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2  на одного посетителя.

2. Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:

-  санаториев – 0,6-0,8;

-  учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;

-  учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;

-  общего пользования для местного населения – 0,2;

-  отдыхающих без путевок – 0,5.


6. Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

6.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения

6.1.1. Классификация автомобильных дорог принимается в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	Наименование вида объекта
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского поселения, а также в границах населенных пунктов
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, км/км2
	0,44

	
	Плотность сети общественного пассажирского транспорта, км/км2
	0,41


6.1.3. Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2
	Основные расчетные параметры
	Предельные значения расчетных показателей для автомобильных дорог

	
	IV категории
	V категории

	Число полос движения
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3-3,25
	3,5-4,5

	Центральная разделительная полоса
	не требуется

	Пересечения:

- с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками

- с железнодорожными путями *
	допускаются в одном уровне

	Примыкания в одном уровне
	допускаются

	Расчетная скорость движения, км/ч
	80
	60

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	300
	150

	Наибольший продольный уклон, ‰
	60
	70

	Ширина земляного полотна, м
	10,0
	8,0

	* В разных уровнях при пересечении трех и больше железнодорожных путей


6.1.4. Предельные значения расчетных показателей территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог, приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

	Категория дороги
	Количество полос

движения
	Предельные значения расчетных показателей –

общая площадь полосы отвода (га на 1 км автомобильной дороги)

	
	
	на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения
	необходимая

	
	
	поперечный 

уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10
	поперечный 

уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10

	IV
	2
	2,4
	2,5
	3,5
	3,6

	V
	1
	2,1
	2,2
	3,3
	3,4


6.1.5. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Предельные значения расчетных показателей – ширина каждой придорожной полосы устанавливается в соответствии с таблицей 6.4. 

Таблица 6.4

	Категория автомобильной дороги
	Предельные значения расчетных показателей –

ширина придорожной полосы, м

	IV категории
	50

	V категория
	25

	Примечания

1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления городского поселения.

2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается органом местного самоуправления городского поселения. 


6.1.6. Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки следует принимать в соответствии с таблицей 6.5. 

Таблица 6.5
	Категория

автомобильной дороги
	Условия размещения
	Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояние от бровки земляного полотна, м

	IV
	не нормируется
	- до жилой застройки – 50;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 25


6.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6
	Наименование показателей
	Предельные значения расчетных показателей

	Площадки для отдыха

	Рекомендуемая вместимость площадок для длительного отдыха на дорогах IV категории
	10 автомобилей


	Минимальная вместимость площадок для кратковременного отдыха
	5 автомобилей

	Удаление площадок от кромок основных полос движения дорог IV-V категорий
	15 м

	Размеры стояночной полосы 

на 1 автомобиль:
	при продольном размещении автомобилей
	7,5 м × 3 м

	
	при поперечном для автомобилей:
	легковых 
	2,5 м × 5 м

	
	
	грузовых
	3,5 м × 7 м

	Расстояния между площадками для отдыха на дорогах IV категории
	45-55 км

	Автобусные остановки 

	Минимальная длина остановочной площадки
	10 м

	Расстояние между остановками на дорогах III категории
	3 км

	Гостиницы, мотели, кемпинги 

	Максимальное расстояние между гостиницами, мотелями, кемпингами
	по заданию на проектирование

	Примечание

Ширину остановочных площадок на автобусных остановках следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м


6.1.8. Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории по таблице 6.7.

Таблица 6.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина земляного полотна, м
	Категория дороги
	Число полос движения
	Ширина, м

	
	
	
	полосы движения
	укреп-
ленной полосы обочины
	центральной разделительной полосы
	остановочной полосы
	обочины
	укрепленной полосы на разделительной полосе

	28,5 и более
	IА
	4 и более в каждом направлении
	3,75
	-
	См. прим. 4
	6*
	Не менее 2,50 **
	3,75
	1

	27,5 и более
	IБ
	
	3,75
	-
	
	5*
	2,50 **
	3,75
	1

	22,5 и более
	IВ
	4
	3,75/3,50
	0,75/0,50
	
	-
	2,50 **
	3,75
	1

	15 и более
	II
	2
	3,75/3,50
	0,75/0,50
	-
	2,50 **
	3,75/ 2,5
	-

	12
	III
	2
	3,5
	0,50
	-
	-
	2,5
	-

	10
	IV
	2
	3,0
	0,50
	-
	-
	2,0
	-

	* Категории дорог устанавливаются в соответствием таблицы 5.1 СП 34.13330.2012.

** Остановочные полосы являются обязательными элементами автомагистралей и скоростных дорог на всем их протяжении и устраиваются с обоих сторон шириной 2,5 м.

Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно п. 5.29 СП 34.13330.2012.

Примечания
1. Ширину центральной разделительной полосы с ограждением по оси на дорогах категории IВ допускается принимать равной ширине полосы для установки ограждения плюс полоса безопасности. Ширину полосы безопасности следует определять в зависимости от типа ограждения (жесткое, нежесткое).

2. Ширину полосы движения на дорогах категорий I-II следует назначать на основе технико-экономических расчетов в зависимости от состава движения.

3. В обоснованных случаях на дорогах категории II допускается устройство четырехполосной проезжей части с шириной полосы движения 3,5 м при расчетной скорости движения не более 100 км/ч.

4. Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м по сравнению с показателями таблицы 5.12 СП 34.13330.2012 и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. 


6.2. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

6.2.1 Нормативы обеспеченности стоянками для парковки легковых автомобилей при общественных объектах принимаются в соответствии с таблицей 6.8.

Таблица 6.8
	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха
	Расчетная единица
	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц

	Здания и сооружения

	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	м2 общей площади
	200-220

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	м2 общей площади
	50-60

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
	
	

	- с операционными залами
	м2 общей площади
	30-35

	- без операционных залов
	м2 общей площади
	55-60

	Здания и комплексы многофункциональные
	По СП 160.1325800

	Здания судов общей юрисдикции
	По СП 152.13330

	Здания и сооружения следственных органов
	По СП 228.1325800 

	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену
	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Преподаватели, занятые в одну смену
	2-3

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	м2 общей площади
	20-25

	Научно-исследовательские и проектные институты
	м2 общей площади
	140-170

	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	Работающие в двух смежных сменах, чел.
	6-8

	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1000 чел., работающих в двух смежных сменах
	140-160

	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	м2 общей площади
	30-35

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	м2 общей площади
	40-50

	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	м2 общей площади
	60-70

	Рынки постоянные:
	
	

	- универсальные и непродовольственные
	м2 общей площади
	30-40

	- продовольственные и сельскохозяйственные
	м2 общей площади
	40-50

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Посадочные места
	4-5

	Объекты коммунально-бытового обслуживания:
	
	

	- бани
	единовременные посетители
	5-6

	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	м2 общей площади
	10-15

	- салоны ритуальных услуг
	м2 общей площади
	20-25

	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Рабочее место приемщика
	1-2

	Гостиницы
	По СП 257.1325800

	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Единовременные посетители
	6-8

	Театры, концертные залы
	Зрительские места
	4-7

	Киноцентры и кинотеатры
	Зрительские места
	8-12

	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Постоянные места
	6-8

	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Единовременные посетители
	8-10, но не менее 10 машино-мест на объект

	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Единовременные посетители
	4-7

	Бильярдные, боулинги
	Единовременные посетители
	3-4

	Здания и помещения медицинских организаций
	По СП 158.13330

	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Места на трибунах
	25-30

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	
	

	- общей площадью менее 1000 м2
	м2 общей площади
	25-55

25-40

	- общей площадью 1000 м2 и более
	м2 общей площади
	40-55

	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
	
	

	- тренажерные залы площадью 150-500 м2
	Единовременные посетители
	8-10

	- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2
	Единовременные посетители
	10

	Аквапарки, бассейны
	Единовременные посетители
	5-7

	Железнодорожные вокзалы
	Пассажиры дальнего следования в час пик
	8-10

	Автовокзалы
	Пассажиры в час пик
	10-15

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	15-20

	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей
	7-10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 единовременных посетителей
	10-15

	Береговые базы маломерного флота
	100 единовременных посетителей
	10-15

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3-5

	Предприятия общественного питания, торговли
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7-10

	Примечания
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах-курортах и городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.


6.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для постоянного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Размещение сооружений для постоянного хранения легковых автомобилей
	- на территориях производственных и коммунально-складских зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов), в том числе в подземном пространстве

	Типы автостоянок
	Открытого и закрытого типа, в том числе отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные

	Наземные автостоянки

	Размещение наземных автостоянок открытого типа (открытых площадок)
	На участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоэтажные автостоянки

Допускается размещение в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами

	Размещение наземных отдельно стоящих автостоянок закрытого типа (боксового типа)
	Группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки

Примечание
Отдельно стоящие автостоянки закрытого типа (боксового типа) в жилой застройке проектируются, как правило, для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков для закрытых отдельно стоящих автостоянок 
	Этажность автостоянок
	Расчетные показатели, м2/машино-место

	
	одноэтажные
	30

	
	двухэтажные
	20

	Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков для открытых наземных автостоянок
	25 м2 на 1 машино-место

	Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности)
	В соответствии с приложением А СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 6,0 х 3,6 м

	Размеры санитарных разрывов до наземных автостоянок открытого типа
	По таблице 6.10  настоящих нормативов
Санитарный разрыв должен быть озеленен

	Подземные автостоянки

	Размещение подземных автостоянок
	В жилых кварталах и на придомовой территории под общественными ижилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме детских), под проездами, улицами и гостевыми автостоянками

Запрещается проектировать под зданиями дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в том числе спальных корпусов, организаций дополнительного образования детей, организаций среднего профессионального образования, лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов

	Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др.
	Не менее 15 м

	Организация вентиляционных выбросов от подземных автостоянок
	На 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания

	Размещение площадок отдыха, детских, спортивных, игровых и др. сооружений на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки
	Допускается на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

	Размеры санитарных разрывов от территорий подземных автостоянок
	Не лимитируются

	Въезды и выезды из автостоянок

	Размещение выездов-въездов из автостоянок
	Не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

	Расстояния от въездов в автостоянки и выездов из них до других объектов
	- до перекрестков:

- магистральных улиц – не менее 50 м;

- улиц местного значения –не менее 20 м;

- до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – не менее 30 м
- до окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и лечебных учреждений – не менее 15 м


6.2.3. Открытые автостоянки допускается размещать в жилых районах, кварталах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объектов приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.10
	Объекты, до которых определяется разрыв
	Расчетные показатели санитарных разрывов, м, не менее

	
	Открытые автостоянки вместимостью, машино-мест

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых зданий и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых зданий без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по

расчету

	Примечания

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

2. В случае размещения во внутриквартальной жилой застройке на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения в данной застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. 

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

4. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.


6.2.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 6.11.

Таблица 6.11
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Размещение открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей
	Допускается проектировать:

- в границах земельных участков, предназначенных для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов;
- в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микрорайоны), и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий в качестве дополнительных парковочных мест;

- в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос в качестве дополнительных парковочных мест;

- в виде специальных полос вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта в качестве дополнительных парковочных мест

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль проезжих частей основных улиц с непрерывным движением транспорта

	Расчетные показатели площади участков для временных автостоянок
	- для легковых автомобилей – 25 м2/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов – 22,5 м2/машино-место);

- грузовых автомобилей – 40 м2/машино-место;

- автобусов – 40 м2/машино-место;
- велосипедов – 0,9 м2/место

	Ширина проездов на автостоянке
	- при двухстороннем движении – не менее 6 м;

- при одностороннем движении – не менее 3 м

	Размеры санитарных разрывов
	По таблице 6.10 настоящих нормативов

	Гостевые автостоянки

	Размещение гостевых автостоянок
	На расстоянии не более 200 м от подъездов жилых зданий

При размещении автостоянок на придомовой территории должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности необходимыми элементами благоустройства
Размеры территории автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку

	Габариты машино-места  (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности)
	В соответствии с приложением А СП 113.13330.2016

для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 6,0 × 3,6 м

	Размеры санитарных разрывов
	Не устанавливаются


6.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, в том числе для технического осмотра транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов приведены в таблице 6.11.

Таблица 6.11
	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
	1 пост на 200 легковых автомобилей
	не нормируется

	Автозаправочные станции
	1 колонка на 1200 автомобилей
	не нормируется

	Моечные пункты
	1 пост на 200 легковых автомобилей
	не нормируется


6.2.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств

	Размеры земельных участков в зависимости от количества постов
	- на 5 технологических постов – 0,5 га;

- на 10 технологических постов – 1,0 га;

- на 15 технологических постов – 1,5 га;

- на 25 технологических постов – 2,0 га.

	Размеры санитарно-защитных зон 
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ориентировочные размеры:
- объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м;

- объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – 100 м;

- объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50 м.

	Противопожарные расстояния
	В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

	Автозаправочные станции

	Размеры земельных участков в зависимости от количества колонок
	- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га;

- на 7 колонок – 0,3 га.

	Размеры санитарно-защитных зон
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ориентировочные размеры:
- автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом – 100 м;

- автозаправочных станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м;

- автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м;

- автомобильных газозаправочных станций, предназначенных только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м

	Размещение площадок для временной стоянки транспортных средств
	Предусматриваются при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания. Размещение с учетом требований СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

Вместимость – не более 10 машино-мест

	Противопожарные расстояния
	В соответствии с СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

	Моечные пункты

	Размещение моечных пунктов
	В составе объектов по обслуживанию автомобилей, объектов по организованному (постоянному) хранению транспортных средств в соответствии с СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей».

Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий.

	Размеры санитарно-защитных зон
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».. Ориентировочные размеры:
- моек грузовых автомобилей портального типа – 100 м;

- моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100 м;

- моек автомобилей до двух постов – 50 м.


7. Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение

7.1.1. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012«Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А.

Нормативы раздела водоснабжения выполнены на основании изучения существующего положения водопроводно-канализационных сетей и сооружений (источников водоснабжения – артскважин, поверхностных водоемов, водохранилищ, рек), работы канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций. 

Источником водоснабжения может служить водозаборный узел в составе:

·  артезианских скважин с разным уровнем водоносного горизонта;

·  резервуаров запаса воды;

·  насосной станции второго подъема;

·  станции водоподготовки (обезжелезивания).

Территория ВЗУ должна быть спланирована, огорожена и с обязательным устройством охранной сигнализации.

Для индивидуальной жилой застройки  и садоводческих территорий источником водоснабжения может служить артезианская скважина в комплексе с водонапорной башней. 

7.1.2. Зона санитарной охраны источника водоснабжения принимается:

· 30 метров от артскважин и стен резервуаров запаса чистой воды;

· 15 метров от артскважины с водонапорной башней. 

7.1.3. Степень очистки сточных вод должна отвечать требованиям СанПиН 4630-88 «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения».

7.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности –удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности, га
	Производительность, тыс. м3/сут.


	Размеры земельных участков, га

	
	
	
	до 0,8
	1,0

	
	
	
	0,8-12
	2,0

	
	
	
	12-32
	3,0

	
	
	
	32-80
	4,0

	
	
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. **
	жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным горячим водоснабжением
	220-280

	
	
	
	жилая застройка с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями
	160-230

	
	
	
	жилая застройка с водоснабжением, канализацией, без ванн
	125-160

	
	
	
	жилая застройка без водопровода с уличной водоразборной колонкой
	30-50

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечания

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 и технологическим данным.

2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

3. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

4. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

5. Расходы воды на содержание скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

6. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

7. Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3 СП 31.13330.2012.


7.1.5. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды не питьевого назначения для полива зелёных насаждений.

7.1.6. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения производится в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», источника производственного водоснабжения – в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды предприятиями.

Для хозяйственно-питьевых целей в первую очередь рекомендуется использовать подземные воды, качество которых должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Предпочтение при этом рекомендуется отдавать артезианским подземным водам, надежно защищенным от поверхностного загрязнения.

При выборе источника наряду с другими вариантами рекомендуется рассматривать целесообразность присоединения проектируемых систем к существующим или проектируемым системам близ размещенных объектов, или создания объединенных (групповых) систем водоснабжения.

7.1.7. Для производственного водоснабжения рекомендуется использовать, как правило, поверхностные источники с очисткой или без нее в зависимости от требований, предъявляемых к качеству воды.

С разрешения органов по регулированию и охране вод допускается использовать для этих целей подземные воды при наличии их избыточных запасов, превышающих потребность населенного пункта на расчетный срок.

7.1.8. В городском поселении Щёлково Щёлковского муниципального района должен предусматриваться противопожарный водопровод и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

7.1.9. Расход воды на наружное пожаротушение следует принимать в соответствии с требованиями 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», в том числе:

· расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в городском поселении для расчёта магистральных (расчётных кольцевых) линий водопроводной сети – по таблице 5 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

· расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий для расчёта соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети – по таблице 6 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

· расход воды на наружное пожаротушение на промышленных предприятиях – по таблицам 7 и 8 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

В качестве резервных источников водоснабжения для противопожарных целей следует использовать естественные и искусственные водные объекты – реки, имеющиеся пруды. К водоёмам должны предусматриваться подъезды и оборудоваться водозаборные устройства.

7.1.10. В проектах хозяйственно-питьевых и объединённых производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

7.2. Водоотведение

7.2.1. Проектирование системы водоотведения (канализации) городского поселения следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 

7.2.2. Водоотведение предлагается на канализационные очистные сооружения с современной технологией очистки со станцией обеззараживания и доведением очищенных стоков до нормативных показателей.

7.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели систем водоотведения (канализации) приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации (напорной, самотечной)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га
	Производительность очистных сооружений тыс. м3/сут.
	Размеры земельных участков, га

	
	
	
	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	
	
	
	до 0,8
	0,1-0,8
	-
	-

	
	
	
	0,8-17
	4
	3
	3 

	
	
	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	равен удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


7.2.4. Проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и водоотведения. 

Среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным среднесуточному водопотреблению без учёта расхода воды на пожаротушение.

7.2.5. Санитарно-защитная зона канализационных сооружений принимается в соответствии с таблицей 7.3.

Таблица 7.3

	Сооружения
	Расстояние (м) при расчетной производительности сооружений (тыс. м3/сут.)

	
	до 0,2
	более 0,2

до 5,0
	более 5,0

до 50,0
	более 50,0

до 280,0

	Локальные канализационные очистные сооружения, насосные станции
	15
	20
	20
	30

	Канализационные очистные сооружения закрытого типа с современной технологией очистки с установками обеззараживания и доведение очищенных стоков до нормативных показателей (для торговых центров, коттеджных поселков, индивидуальной застройки, баз отдыха, общественных центров и др.).
	15-20
	30-50
	-
	-

	Канализационные очистные сооружения для механической и биологической очистки с термообработкой в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400


7.2.6. Расчётные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных предприятий следует определять на основании технологических данных.

7.2.7. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании СП СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)» и 
СанПиН «2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

7.2.8. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

7.2.9. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет не включается. При технической возможности и согласовании с природоохранными органами допускается использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

7.2.10. Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя 0,05-0,1 года. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

7.2.11. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 7.4.
Таблица 7.4

	Территории города
	Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут с 1 га территории

	Городской градостроительный узел
	Более 60

	Примагистральные территории
	50-60

	Межмагистральные территории с размером квартала:
	

	до 5 га
	45-50

	от 5 до 10 га
	40-45

	от 10 до 50 га
	35-40


7.3. Теплоснабжение

7.3.1.
Расчетные показатели теплоснабжения жителей городского поселения, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

При планировке и застройке населенных пунктов городского поселения необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей среды на основе оптимального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая применение индивидуальных источников для малоэтажной застройки и автономных источников (крышных, пристроенных котельных) для многоэтажной застройки и общественных зданий.

7.3.2. При размещении новых и реконструкции существующих отопительных, промышленно-отопительных и промышленных котельных необходимо предусматривать применение установок комбинированной выработки тепла и электроэнергии в целях превращения этих котельных в ТЭЦ малой мощности.

7.3.3. Тепловые нагрузки потребителей тепла следует определять:

· для существующего жилищно-коммунального сектора и общественных зданий в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», разработанной ЗАО «Роскоммунэнерго» и утв. Заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

· для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям в объеме 10-60 % от нагрузки жилищно-коммунального сектора.

7.3.4. Для предварительных расчетов тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора допускается применять укрупненный показатель, учитывающий расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий – 110 ккал на 1 м2 общей площади жилых зданий.

7.3.5. Для нового строительства допускается применять укрупненные удельные расходы тепла на отопление жилых зданий при расчетной температуре наружного воздуха минус 28°С, приведенные в таблице 7.5.

Таблица 7.5

	Этажность застройки
	q0, Вт/м2 общей площади

	1-2 этажа
	106

	3-5 этажей
	70

	5 и более
	55


7.3.6. Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками комбинированной выработки тепла и электроэнергии, следует размещать преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых нагрузок в соответствии с требованиями СНиП II–35–76 «Котельные установки» (с изменениями) и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и техническими регламентами.

7.3.7. Централизованные и групповые источники следует предусматривать на газовом топливе, топливный режим для проектируемых котельных определяется по согласованию с топливо снабжающими организациями в установленном порядке.

7.3.8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 7.6. 

Таблица 7.6

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га*
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	
	
	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	
	
	
	до 5
	0,7
	0,7

	
	
	
	5-10 (6-12)
	1,0
	1,0

	
	
	
	10-50 (12-58)
	2,0
	1,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечание

Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.


7.4.
Газоснабжение

7.4.1. Расчетные показатели газоснабжения жителей городского поселения, в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, принимаются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

7.4.2. При использовании одно- или многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. В городском поселении следует предусматривать сети газораспределения I-III категорий по давлению с пунктами редуцирования газа у потребителя. 

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7

	Классификация газопроводов

по давлению, категория
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокое
	Iа
	природный
	свыше 1,2

	
	I
	природный
	свыше 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ
	свыше 0,6 до 1,6 включительно

	
	II
	природный и СУГ
	свыше 0,3 до 0,6 включительно

	Среднее
	III
	природный и СУГ
	свыше 0,005 до 0,3 включительно

	Низкое
	IV
	природный и СУГ
	до 0,005 включительно


7.4.3. При проектировании систем газоснабжения (газопроводов) на территории городского поселения допускается использовать укрупненные показатели потребления газа.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения приведены в таблице 7.8.

Таблица 7.8

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты 

газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Централизованное горячее водоснабжение, м3/год на 1 чел.
	120

	
	
	Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей, м3/год на 1 чел.
	300

	
	
	Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения, м3/год на 1 чел.
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	* Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003.

Примечания

1. Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3));

2. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.


7.5. Электроснабжение

7.5.1. Расчетные показатели энергоснабжения в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – раздел 6.

7.5.2. При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 7.9.

Таблица 7.9

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Электроэнергия, электропотребление
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Электропотребление, кВт·ч  / год на 1 чел. 
	г. Щёлково
	сельские населенные пункты

	
	
	
	2400
	1350

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки, ч / год
	г. Щёлково
	сельские населенные пункты

	
	
	
	5800
	4400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечания

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.


7.5.3. Электроснабжение населенных пунктов городского поселения следует предусматривать как от существующих, так и от проектируемых локальных энергетических объектов. В последнем случае предпочтение следует отдавать установкам комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с действующими нормативами.

· для промышленных предприятий – по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям в объеме 10-60% от нагрузки жилищно-коммунального сектора;

· для жилищно–коммунального сектора – по удельным электрическим нагрузкам, приведенным к шинам 0,4 кВ (Вт/м2 общей площади жилых зданий). Для предварительных расчетов удельные показатели электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора допускается принимать по таблице 7.10.

Таблица 7.10

	Этажность застройки
	Здания с плитами (Вт\м2 общей площади жилых зданий)

	
	на природном газе
	на сжиженном газе или твердом топливе
	электрические

	1-2 этажа
	15,0
	18,4
	20,7

	3-5 этажей
	15,8
	19,3
	20,8

	5 и более
	17,4
	19,0
	21,8


· укрупненная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения (жилищно-эксплуатационные конторы, молочные кухни, объекты транспортного обслуживания) принимается в объеме 6 Вт/м2 общей площади жилых зданий;

· электрические нагрузки общественных зданий городского значения, включая лечебные учреждения и зрелищные предприятия, определяются дополнительно по таблице 2.2.1 «РД 34.20.185-94».
7.5.4. Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебных территорий.

7.5.5. При реконструкции сложившихся районов застройки следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.

7.5.6. Электрические сети напряжением до 20 кВ включительно на селитебной территории следует  предусматривать кабельными.

7.5.7. Понизительные электроподстанции и распределительные устройства в пределах селитебной территории следует предусматривать закрытого типа. Расстояния от этих объектов до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7.5.8. При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2-х мощностью каждый до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

7.5.9. Вдоль всех объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны, исходя из требований к границам установленных охранных зон, приведённых в таблице 7.11.

Таблица 7.11

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние от проекций крайних проводов на землю (от кабеля), м

	воздушные линии до 1
	2

	1-20
	10

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	кабельные линии
	1


Использование территории в охранных зонах линий электропередачи осуществляется по согласованию с эксплуатирующими организациями в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

8. Нормативы градостроительного проектирования производственных и коммунально-складских зон

8.1. Производственные территории в населенных пунктах предназначены для размещения объектов капитального строительства производственного и непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

8.2. Площадь общих рабочих помещений (комнат, кабинетов, офисов и т.п.) структурных подразделений организаций следует определять по 
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2). 

8.3. Расчётным показателем интенсивности использования производственных территорий является коэффициент застройки земельного участка, представленные в таблице 8.1.

Таблица 8.1

	Виды объектов
	Коэффициент застройки земельного участка, не более, %

	1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
	60

	2. Складские объекты
	60

	3. Объекты транспорта
	40

	4. Объекты оптовой торговли
	60

	5. Производственные объекты:
	

	производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
	50

	текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
	65

	обработка древесины и производство изделий из дерева, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
	45

	издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
	55

	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство мебели
	45

	производство оптического и электрооборудования
	60

	производство транспортных средств и оборудования
	55

	иные виды производства
	45


8.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон приведены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли
	Принимаются равным отношению площади их застройки к показателю нормативной плотности застройки

	Размеры земельных участков логистических центров и комплексов складов, предназначенных для обслуживания территорий городских населенных пунктов
	2,5 м2/чел., 

в том числе для многоэтажных складов – 2,0 м2/чел

	Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в коммунально-складских зонах
	По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	Условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории коммунально-складских зон
	В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон


8.5. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов приведены в рекомендуемой таблице 8.3.

Таблица 8.3
	Общетоварные склады
	Площадь складов,

м2 на 1 000 чел.
	Размеры земельных

участков, м2 на 1 000 чел.
	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Продовольственных товаров
	77
	310 / 210 *
	По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в зависимости от вида товаров)

	Непродовольственных товаров
	217
	740 / 490 *
	

	* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных 

Примечание

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %


8.6. Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 8.4.

Таблица 8.4
	Специализированные склады
	Вместимость

складов, т
	Размеры земельных

участков, м2 на 1000 чел.
	Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	27
	190 / 70 *
	50

	Фруктохранилища
	17
	-
	50

	Овощехранилища 
	54
	1300 / 610 *
	50

	Картофелехранилища 
	57
	-
	50

	* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных


8.7. Размеры земельных участков для складов строительных материалов и твердого топлива приведены в рекомендуемой таблице 8.5.

Таблица 8.5
	Склады
	Размеры земельных участков, м2 на 1 тыс. чел.
	Ориентировочные размеры

санитарно-защитных зон, м

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием:
	
	

	угля
	300
	500 (для открытых складов)

	дров
	300
	-

	Склады строительных материалов (потребительские)
	300
	300 – для открытых складов сухих материалов;

50 – для открытых складов увлажненных материалов


8.8. При реконструкции предприятий в коммунально-складских зонах целесообразно проектировать многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.

9. Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения

9.1. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения

9.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, а также размеры земельных участков, занимаемых указанными объектами, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Бюро похоронного обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	по заданию на проектирование, но не менее 1

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Дом траурных обрядов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект
	по заданию на проектирование,

но не менее 1

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, га/1000 чел.
	0,24

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование, но не более 40 га

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется


9.1.2. Размещение мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 9.2.

Таблица 9.2

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Выбор земельного участка для размещения места захоронения
	Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места захоронения.

	Размещение кладбищ
	Не допускается на территориях:

- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

	Расстояния от кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в        могилу, склеп) до других объектов:
	

	- до территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон,  зон отдыха, территорий лечебно-оздоровительных местностей, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков
	Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- при площади кладбища 10 га и менее – не менее 100 м;

- при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 300 м;

- при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 500 м

	- до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения
	В соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников

	Размещение колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших
	На специально выделенных участках земли. Допускается размещение за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли

	Расстояние от колумбариев и стен скорби до жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения
	Не менее 50 м

	Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения
	Не менее 50 м

	Размещение объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
	Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением городского округа.

	Благоустройство территорий кладбищ, объектов похоронного назначения
	На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением городского округа.

Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил.

Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

	Перенос мест захоронения
	При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.


9.2. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

9.2.1. Расчетное количество накапливающихся твердых коммунальных отходов следует принимать в соответствии с нормативами накопления, утвержденными органами местного самоуправления, приведенные в таблице 9.3.

Таблица 9.3
	Коммунальные отходы
	Расчетное количество отходов на 1 человека, м3 / год

	Твердые бытовые отходы (ТБО)*
	2,05

	Крупногабаритные отходы (КТО)*
	0,37


9.2.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4

	Наименование объектов
	Расчетные показатели

	
	размеры земельных

участков на 1000 т

твердых отходов в год, га
	ориентировочные размеры санитарно-защитных зон , м

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т 

До 100

Св. 100
	0,05

0,05
	300

500

	Склады компоста
	0,04
	300

	Полигоны
	0,02
	500

	Поля компостирования
	0,5-1,0
	500

	Сливные станции
	0,2
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Сливные станции
	0,02
	300

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	100

	* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.


10. Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб

10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административные здания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации
	1000

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности , м *
	500

	Пункты временного размещения эвакуируемого населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.


10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории городского поселения Щёлково от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Административные зданий, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Здания для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, территории, требующей защиты, %
	100

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, объект на 400 м береговой линии
	1

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности, м
	400


11. Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для охраны общественного порядка

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации охраны общественного порядка приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, м2 площади помещения на одного участкового уполномоченного полиции
	20 *

	
	
	Площадь земельного участка, га
	по заданию на проектирование или встроенные

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности, м
	при многоэтажной застройке
	500

	
	
	
	при одно- и двухэтажной застройке
	800

	* Общая площадь помещения участкового пункта полиции должна быть не менее 45 м2


12. Нормативы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны *
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по расчету в соответствии с

СП 11.13130.2009

	
	
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

в зависимости от типа пожарного депо

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время прибытия первого подразделения к месту вызова, мин
	по расчету в соответствии с

СП 11.13130.2009, но не менее 10

	Источники наружного противопожарного водоснабжения **
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности
	по расчету в соответствии с

СП 8.13130.2009

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности, м
	150

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники ***
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	-
	не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности, м
	150

	* Подразделения пожарной охраны размещаются в зданиях пожарных депо.

При внесении изменений в генеральный план и подготовке документации по планировке территории необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского поселения в размере необходимой площади земельного участка.

** Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 × 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

*** Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники диаметром не менее 16 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;

- 4,2 м – при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;

- 6,0 м – при высоте здания более 46 м.

Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».


13. Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

13.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения для населения не нормируются.
13.2. Отношения в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Законом Московской области от 21.01.2005 года № 26/2005-ОЗ«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

13.3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с таблицей 13.1. 

Таблица 13.1

	Наименование зон охраны
	Назначение зон охраны

	Охранная зона
	Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

	Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений

	Зона охраняемого природного ландшафта
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия

	Примечания

1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, единой зоны охраняемого природного ландшафта).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

3. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.


13.4. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам)устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 13.2.

Таблица 13.2

	Объекты
	Расчетные показатели – расстояния до объектов, м

	Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа

- на плоском рельефе
	100

50

	Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)
	15

	Другие подземные инженерные сети
	5

	Инженерные сети в условиях реконструкции:

- водонесущие

- неводонесущие
	5

2

	Примечание
При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных технических мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.


13.5. Нормативные параметры и расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия допускается принимать по таблице 13.3. 

Таблица 13.3

	Виды объектов культурного наследия
	Границы защитной зоны объекта культурного наследия

	Памятники архитектуры (отдельные здания, строения, сооружения)
	100 м от внешних границ территории памятника

	Памятники – произведения монументального искусства, отдельные захоронения
	

	Памятники археологии (захоронений и иных единичных объектов)
	

	Памятники – мемориальные квартиры
	

	Ансамбли – фрагменты исторической планировки
	150 метров от внешних границ территории ансамбля

	Ансамбли – произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары)
	

	Ансамбли-некрополи
	

	Достопримечательные места
	В зависимости от территории объекта и наличия сохранившихся исторических элементов


14. Допустимые соотношения застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий по городскому поселению Щёлково Щёлковского района

14.1. Допустимые соотношения застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий для Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской городской устойчивой системы расселения следующие:

· доля застроенных территорий, не более 0,42;
· доля лесных территорий, не менее 0,4;
· доля сельскохозяйственных территорий, не менее 0,3.

14.2. Допустимые соотношения застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий для городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района следующие:

· доля застроенных территорий, не более 0,34;
· доля лесных территорий, не менее 0,44;
· доля сельскохозяйственных территорий, не менее 0,23.

ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования городского поселения Щёлково приведенные понятия применяются в следующем значении:

коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района – отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное в процентах;

плотность застройки квартала или жилого района – суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района;

плотность населения жилого района – численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;

жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, улицами в жилой застройке, проездами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами – выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части (площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки), расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе; 

реконструкция планировки территории – реорганизация планировочных элементов в городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа), сельских населенных пунктах в целях формирования квартальной структуры жилых, общественно-деловых, производственных территорий, обеспечивающей увеличение доли территорий общего пользования: городских жилых улиц, бульваров, пешеходных аллей;

коэффициент застройки земельного участка производственной территории – отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

линия застройки – проектная линия, регулирующая размещение зданий в пределах участков, ограниченных красными линиями;

этаж – часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием;

технический этаж – этаж, функционально предназначенный для размещения и обслуживания внутридомовых инженерных систем; может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье) или в верхней (технический чердак), или между надземными этажами;

теплый чердак – пространство между утепленными конструкциями кровли, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, обогрев которого осуществляется теплом воздуха, удаляемого из помещений здания посредством вытяжной вентиляции;

холодный чердак - пространство между неутепленными конструкциями кровли и утепленным перекрытием верхнего этажа, внутренний воздух которого сообщается с наружным воздухом;

площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями – суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения;

сеть автомобильных дорог общего пользования – совокупность участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения;

плотность сети автомобильных дорог общего пользования – отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта – совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;

плотность сети общественного пассажирского транспорта – отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;

протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта – протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);

застроенные территории – территории, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения, и на которых имеются существующие или строящиеся здания и сооружения, либо намечены к строительству здания и сооружения;

лесные территории – территории, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда;

сельскохозяйственные территории – территории, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса;

доля застроенных территорий – отношение площади застроенных территорий к общей площади территорий;

доля лесных территорий – отношение площади лесных территорий к общей площади территорий;

доля сельскохозяйственных территорий – отношение площади сельскохозяйственных территорий к общей площади территорий. 

2. Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории. 

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

· установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (схемы территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

· распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

· обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения; 

· обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

· приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации; 

· установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Щёлково разработаны с учетом следующих требований:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

· в нормативных правовых актах Российской Федерации;

· в нормативных правовых актах городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района и Московской области;

· в технических регламентах, национальных стандартах и сводах правил;

2) учёте показателей и данных, содержащихся:

· в стратегиях, программах и прогнозах социально-экономического развития городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района, связанных с созданием объектов регионального значения;

· в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и плотности населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района;

· в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации, Московской области и городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района и материалах по их обоснованию;

· в методических материалах в области градостроительной деятельности;

3) корректном применении математических моделей и методов при расчетах нормативных показателей градостроительного проектирования.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения городского поселения Щёлково и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Щёлково;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково. 

4. Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования. 

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон. 

Количественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения. 

Качественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, характеризуемые исключительно с помощью качественных описаний явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Последовательность разработки  нормативов включает несколько взаимосвязанных этапов: 

1. Формулирование требований к содержанию документа градостроительного проектирования.

Требования к содержанию документа градостроительного проектирования формулируются на основе требований федерального законодательства (Градостроительного Кодекса РФ). 

2. Установление требований к составу документа градостроительного проектирования.

На основе требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов к содержанию и составу той или иной градостроительной документации, а также градостроительных особенностей конкретной территории формулируется состав документов градостроительного проектирования.

3. Определение перечня нормируемых показатели объектов планирования.

Для каждой группы нормируемых объектов планирования был разработан набор нормируемых показателей. 

Все показатели (количественные и качественные) могут быть разделены на несколько типов: 

Тип 1. Показатели, отражающие соотношение между двумя  (реже – тремя и более) непространственными показателями социально-экономического развития территории. Примерами показателей 1-го типа являются удельные показатели мощности предприятий или учреждения социально-культурного и бытового обслуживания на 1 тыс. человек. 

Тип 2. Показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем градостроительного развития и непространственным показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. По сути, это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития территории. Примерами показателей 2-го типа являются удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов. 

Тип 3. Показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими пространственными показателями градостроительного развития территории. Примером показателя 3-го типа является плотность улично-дорожной сети. 

Наиболее важными для градостроительного проектирования являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа зачастую являются необходимыми для вычисления показателей второго и третьего типов.

4. Определение исходных данных, необходимых для разработки нормируемых показателей объектов планирования. Установленные нормируемые показатели объектов планирования определяют набор необходимых исходных данных (утвержденный перечень объектов местного значения, установленный для городского поселения Щёлково; материалы Генерального плана городского поселения Щёлково; нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности на территории городского поселения Щёлково; документы планирования социально-экономического развития городского поселения Щёлково; сведения о количестве, занятости, социально-демографическом составе и плотности населения городского поселения Щёлково, статистические данные о половозрастном составе населения; сведения о транспорте; сведения о количестве и фактической вместимости (мест) объектов в области образования (учебные заведения, кол-во мест), в области здравоохранения (поликлиники, больницы – кол-во мест / посетителей / персонала), культуры (библиотеки, музеи, театры, концертные залы и пр. – кол-во мест / посетителей), физической культуры и спорта (стадионы, спортивные площадки, бассейны (пропускная способность), в области социального обслуживания и обеспечения (МФЦ, интернаты, центры социальной помощи), в области обращения с отходами (полигоны ТБО, мусороперерабатывающие заводы/станции – площадь (га), мощность (тонн)) и пр.). 

В состав проекта по разработке нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области входят следующие этапы: 

1 этап (Информационно-аналитический): 

· Сбор и анализ в полном объеме исходных данных, необходимых для разработки нормативов градостроительного проектирования.

2 этап: 

· Разработка нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района; 

· Предоставление Заказчику проекта нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района на согласование. 

3 этап:

· Доработка проекта по предложениям и замечаниям, поступившим в период согласования проекта нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального образования;

· Передача на согласование доработанного проекта нормативов градостроительного проектирования Заказчику.

5. Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития муниципального образования, влияющих на установление расчетных показателей

Городское поселение Щёлково образовано в соответствии с законом Московской области от 28.02.2005 №83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований». 

В состав городского поселения Щёлково входят следующие населенные пункты:

· Щёлково (город);

· Лёдово (деревня);

· Серково (деревня);

· Байбаки (деревня);

· Васильевское (деревня);

· Краснознаменский (посёлок);

· Набережная (деревня);

· Образцово (посёлок).

Границы территории городского поселения Щёлково установлены законом Московской области от 28.02.2005 №83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований». 

Городское поселение Щёлково расположено в Центральном федеральном округе Российской Федерации, на северо-востоке Московской области. Находится в 25 км от г. Москвы. В транспортном отношении поселение находится в зоне доступности двух видов транспорта – железнодорожного и автомобильного.

Климат городского поселения Щёлково, как и всего Подмосковья, умеренно континентальный. Среднемесячная температура воздуха колеблется от −13 ºС в феврале до +23 ºС в июле. Среднегодовая температура 4,5-5,2 ºС. Зима умеренно холодная, длится около пяти месяцев. Толщина снежного покрова достигает 60-70 см. Глубина промерзания почвы 0,5 м. Лето умеренно теплое. Годовое количество осадков 470-538 мм. Среднемесячное давление воздуха колеблется в пределах 744-751 мм рт. ст.

Поселение расположено в переходной зоне между Клинско-Дмитровской грядой, являющейся частью Смоленско-Московской возвышенности, и Мещерской низменностью. Рельеф в северной части района мелкохолмистый моренный, вдоль Клязьмы лежат зандровые равнины, сформировавшиеся у окраин древних покровных ледников потоками талых вод.

Город Щёлково является одним из ведущих промышленных городов Подмосковья, на территории поселения осуществляет деятельность более 140 промышленных предприятий. В общем объёме производимой продукции лидируют предприятия по производству машин и оборудования. На втором месте находятся предприятия химической отрасли. На территории города успешно развиваются предприятия по производству пищевых продуктов  и предприятия мебельной отрасли. Также есть  предприятия металлургической отрасли и в сфере сельского хозяйства. 

Потребительский рынок городского поселения Щёлково является одной из самых востребованных и развивающихся отраслей экономики, он занимает видное место в городском хозяйстве, обеспечивая значительное пополнение местного бюджета. 

В городе Щелково можно найти большое количество памятников как известным людям, так и знаменательным историческим событиям.

6. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

В настоящих местных нормативах использованы следующие нормативные документы:

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации

1.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 12.12.2004 № 190-ФЗ;

2.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

3.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

4.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

5.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

6.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года №184-ФЗ;

7.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

8.
Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

9.
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

10. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

11. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

13. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

14. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

15. Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

16. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

17. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

18. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

19. Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

20. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

21. Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

22. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

23. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

24. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

25. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации

1.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

2.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Москва, 2002 г.; 
3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Москва, 2002 г.; 

4.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями; 

5.
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Москва, 1986 г.; 
6.
СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Москва, 1980 г.; 
7.
Свод правил 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 N 1034/пр;

8.
Свод правил 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 N 265;

9.
ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Москва, 1984 г.;
10. Свод Правил 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобрен постановлением Госстроя Российской Федерации от 16.07.2001 г. № 69.

11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;
12. ТСН 30-303-2000 (ТСН ПЗП-99 МО) Планировка и застройка городских и сельских поселений от 10.01.2000 г.

13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. № 540 г. Москва «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Нормативные правовые акты Московской области

1. Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

2. Закон Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»;
3. Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;
4. Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития»;

5. Постановление Правительства Московской области от 09.11.2006 N 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учёта газа»;

6. Закон Московской области N 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области»;

7. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 N 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений областного значения в Московской области»;

8. Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 661/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы и о признании утратившим силу некоторых постановления Правительства Московской области»;

9. Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)», приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительства Московской области от 17.12.1999 N 339 «О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПТ-99)» в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 N 18/11;

10. Закон Московской области от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образований». 

Нормативные правовые акты городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области

1. Устав городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, принят решением Совета Депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 16.01.2015 № 8/3 (в ред. решения Совета депутатов городского поселения Щёлково от 10.02.2016 № 14/2);

2. Генеральный план городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, утвержден решением Совета депутатов Щёлковского района от 27.04.2004 г. N 267/50;

3. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6587 от 28.12.2016 «Об утверждении Муниципальной программы городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково»»;

4. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6677 от 29.12.2016 «Об утверждении  муниципальной  программы  городского  поселения  Щёлково  «Спорт  городского поселения Щёлково»»;

5. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6661 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Щёлково «Безопасность городского поселения Щёлково»»;

6. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6729 от 30.12.2016 «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  поселения  Щёлково        «Жилище»»;

7. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 1171 от 06.03.2017 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения  Щёлково «Развитие жилищно‐коммунального хозяйства городского поселения Щёлково»»;

8. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6663 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Щёлково «Предпринимательство городского поселения Щёлково»»;

9. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 846 от 17.02.2017 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Щёлково «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Щёлково»»;

10. Постановление Администрации Щёлковского муниципального района № 6769 от 30.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Щёлково «Архитектура и градостроительство городского поселения Щёлково». 

7. Обоснование расчётных показателей, содержащихся в основной части

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в разделе 6 части II настоящих Нормативов, извлечения из этих документов, пояснения, выводы.

7.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей потребности в территориях различного назначения

Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения установлена по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.5 и таблица № 7, таблица № 31, таблица № 32).

7.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей жилых зон

Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 1, п.1.10 и таблица № 1). Городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального района входит в состав городской устойчивой системы расселения. Для городов с численностью населения от 100 тыс. чел. установлена максимальная этажность 17 этажей, для сельских населенных пунктов – 3 этажа.

Максимальные коэффициент, плотность застройки, плотность населения жилого квартала и жилого района многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2).

Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 1, п.1.17).

7.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей общественно-деловых зон

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта установлены в соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33 (приложение № 4).

Уровень территориальной доступности помещений и плоскостных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий принят по пункту 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольных образовательных организаций  принимаются по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.18).

Размер земельного участка на 1 учащегося дошкольных образовательных организаций принят в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Радиус обслуживания для дошкольных образовательных организаций представлен в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Допустимая пешеходная и транспортная доступность дошкольных образовательных организаций для жителей сельских населенных пунктов, расположенных в границах городского поселения не нормируется.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения принимаются по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.18).

Размер земельного участка на 1 учащегося общеобразовательных организаций принят в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Допустимая пешеходная и транспортная доступность общеобразовательных организаций установлена с учетом п. 10.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения, размеры земельного участка и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п. 5.23, раздел  6, п. 6.9). Транспортная доступность для аптек определена в соответствии с Приказ Минздрава СССР  №705 от  27 июля 1978 «О нормативах развития и принципах размещения аптек». 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принят по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.22).

Уровень территориальной для городского поселения принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года N Р-948 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и равен 30 минутам.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обеспечения местного значения принят по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.23).

В соответствии с Постановлением Правительства Московской  области от 28 марта 2017 года № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов» норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов продовольственных и непродовольственных товаров для Щёлковского муниципального района составляет  185,4  м2 и 356,3 м2 на 1000 чел. соответственно. Данное значение принимается в качестве показателя минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами.

Уровень территориальной доступности магазинов и торговых центров принят в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 6, п.6.1, 6.9). Радиус обслуживания для многоквартирной многоэтажной среднеэтажной застройки равен 150 м, блокированная индивидуальная жилая застройка  – 300 м.

В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность местами предприятий общественного питания для городского поселения составляет 40 мест на 1000 чел.

Уровень территориальной доступности предприятий общественного питания принят в соответствии в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 6, п.6.9). 

Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения принят по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.18).

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимых для формирования архивных фондов принимается в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Норматив обеспеченности отделениями связи принят в соответствии с Приказом министерства связи от 27.04.1981 №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР». Уровень территориальной доступности – таблица 10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Норматив обеспеченности отделениями банков и максимальный уровень территориальной доступности этих объектов принимается в соответствии с документами: СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Уровень обеспеченности пожарными депо соответствует Федеральному закону Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.06.2008 № 123-ФЗ. 

Норматив обеспеченности объектами религиозного значения принимается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). Максимальный уровень территориальной доступности объектами религиозного назначения принимается в соответствии с приложением Г СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов». 

7.4. Материалы по обоснованию расчетных показателей рекреационных зон

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и озеленения территорий принимаются в соответствии пунктами 9.5, 9.8, 9.13 и максимально допустимого уровня их территориальной доступности с пунктом 9.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха населения приведены в пунктах 9.9 и 9.27 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.5. Материалы по обоснованию расчетных показателей зон транспортной инфраструктуры

Плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в районе. Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог, предназначенные для связи населенных пунктов между собой. При этом дороги федерального значения не учитываются, поскольку они в своем большинстве не предназначены для обслуживания прилегающих территорий и расположенных на них населенных пунктов.

Дорожная сеть моделируется с учетом Методических рекомендаций по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учетом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района, утверждённых распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.03.2009 N 14а «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учётом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий муниципальных образований Московской области». 
В региональных нормативах градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) приведены обоснования расчетных показателей с соответствующими расчетными формулами. В местных нормативах установлены минимальные значения плотности сети дорог дифференцировано по устойчивой системе расселения и муниципальному району.

Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта.

В Законе Московской области N 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» среди основных принципов организации и осуществления транспортного обслуживания населения указаны:

· гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования;

· создание единого транспортного пространства;

· ответственность государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований за обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках.

Поэтому при определении нормативной плотности сети муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного пригородного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта должны соблюдаться следующие условия:

· каждый населенный пункт обслуживается хотя бы одним маршрутом;

· маршрутное сообщение проходит по дорожной сети;

· маршрутное сообщение (с учетом возможных пересадок) существует между всеми населенными пунктами;

· из населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных образований, маршруты пролегают по всем выходящим из них участкам дорожной сети.

Перечисленные условия означают, что маршрутная сеть должна быть связанной и частично покрывать дорожную сеть. 

Протяженность LMC и плотность RMC маршрутной сети рассчитываются аналогично дорожной сети (Методические рекомендации по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учетом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий муниципальных образований Московской области, утверждённые распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.03.2009 N 14а «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учётом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий муниципальных образований Московской области»). Отличие состоит в том, что у населенных пунктов второй группы (населенные пункты с численностью населения от 200 до 1000 человек, исключая административные центры муниципальных образований) маршруты покрывают в среднем только 2 из 3 смежных участков дорог, т.е. степень покрытия маршрутной сетью населенных пунктов до 200 человек и от 200 до 1000 человек одинакова. 

Нормативные протяженность и плотность сети общественного пассажирского транспорта определяются по формулам:
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;
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.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения не нормируются.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

Границы полосы отвода, необходимой для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог, следует принимать Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Предельные значения расчетных показателей для ширины придорожной полосы устанавливается в соответствии с п. 2 статья 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Расстояния от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», но для дорог IV категории не менее, м: до жилой застройки – 50; садово-дачной застройки -25.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения принимаются в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 
Нормативное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях принимается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Открытые автостоянки допускается размещать в жилых районах, кварталах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
7.6. Материалы по обоснованию расчетных показателей зон инженерной инфраструктуры

Укрупненный показатель потребления электроэнергии определяется в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа принимается в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения принимаются в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

Для объектов в области инженерной инфраструктуры максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Удельный показатель тепловой  нагрузки на горячее водоснабжение определяется по удельной величине тепловой энергии, отнесенной к площади жилых, административных и общественных  зданий согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», приложения Г.

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

В соответствии с Таблицей 12.4 п. 12.27 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения городского поселения в области теплоснабжения (отдельно стоящие котельные).

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку. 

При проектировании систем водоснабжения предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расходы воды на содержание скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности, приняты на основании п 12.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов местного значения городского поселения в области водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности приняты на основании п. 12.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.7. Материалы по обоснованию расчетных показателей производственных и коммунально-складских зон

Максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий в зависимости от вида производственных объектов установлен по нормативам градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 2, п.2.3).

Нормативные параметры застройки производственных зон принимаются в соответствии с Постановлением Главного государственного врача  Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Нормативные параметры коммунально-складской зоны принимаются в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

7.8. Материалы по обоснованию расчетных показателей зон специального назначения

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормы накопления бытовых отходов устанавливаются в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Щёлково Московской области от 18 июня 2014 года№49/4 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов». 

Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с п. 12.18 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.9. Материалы по обоснованию расчетных показателей для объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод  с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с 
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1). 

7.10. Материалы по обоснованию расчетных показателей для объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка

Расчетные показатели объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30) (раздел I, подраздел 5, п.5.24).

7.11. Материалы по обоснованию расчетных показателей для объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности и

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должна превышать 10 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Источники наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1). 

7.12. Материалы по обоснованию расчетных показателей для объектов, необходимых для охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) устанавливаются в соответствии с:

Федеральный Закон от 25.06.2002 №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Московской области от 21.01.2005 года №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

7.13. Материалы по обоснованию допустимых соотношений застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий

Допустимые соотношения застроенных, лесных и сельскохозяйственных территорий определены на основе статистических сведений о площадях земель в границах городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района, подразделяющихся по целевому назначению на установленные законодательством Российской Федерации категории, с учетом поправок на перераспределение площадей земель отдельных категорий в связи с планируемыми мероприятиями, предусмотренными в постановлении Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития».

8. Требования по обеспечению охраны окружающей среды. Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения

8.1. При планировке и застройке поселения следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

8.2. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) – 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Примечание: производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40%, в течение зимы 50-60% дней).

8.3. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны поселений следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2012, Правил охраны поверхностных вод, а также Правил санитарной охраны прибрежных вод морей, утвержденных и согласованных в установленном порядке.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

8.4. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.

8.5. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

8.6. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

8.7. В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала. В декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га – 2 раза, а более 3 га – 1 раз; в замкнутых водоемах для купания – соответственно 4 и 3 раза, а при площади более 6 га – 2 раза.

В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, не менее 1 м. Площадь водного зеркала и пляжей водоемов следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02.

8.8. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и СанПин 42-128-4433.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

8.8. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971 и ПУЭ. 

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
Правила и область применения расчетных показателей

В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Определенные Местными нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счёт победителей аукционов с участием, или без участия средств бюджета (о чём указывается по результатам соответствующих расчётов в проектах договоров до проведения аукционов). 

Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, не определённые Местными нормативами, создаются за счёт частных лиц с участием, или без участия бюджетных средств различных уровней. 

Показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области и не установленные Местными нормативами, Правилами землепользования и застройки и Генеральным планом, принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, области, органов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на территории городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области.

Правила применения Местных нормативов и расчетных показателей

При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила:

Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные особенности;

Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть предусмотрено:

· упорядочение планировочной структуры и сети улиц;

· благоустройство и озеленение территории;

· максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;

· приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия;

· пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

Правила применения расчетных показателей демонстрируются на примерах, приведенных в Приложении 1.

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях:

При подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

При согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ.

Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения местных нормативов градостроительного проектирования при проведении экспертизы таких проектов.

Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

При подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения городского поселения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района. 

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области согласно нормативам градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области подлежащих учету при внесении изменений в Генеральный план. 

Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Щёлково Щёлковского Московской области, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения населения городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения. 

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей. 

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генерального плана, положений нормативов градостроительного проектирования, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории. 

Приложение 1
к местным нормативам градостроительного 

проектирования городского поселения Щёлково

Щёлковского муниципального района
Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения 2 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 21000 м2 размещено 6 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

	Индекс дома, i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома, Sз i, м2,
	Этажность дома, Nэтi

	1
	500
	1

	2
	500
	2

	3
	900
	3

	4
	900
	3

	5
	900
	3

	6
	900
	5


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кзкв и плотности застройки Рзкв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сумпо формуле:

Sз сум= ∑ Sз i;
Sз сум  =  500+500+900+900+900+900 = 4600 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэтсумпо формуле:

Sэтсум= ∑ ( Sзi× Nэтi);

Sэтсум= 500×1+500×2+900×3+900×3+900×3+900×5= 14100 м2.

3) Определяется коэффициент застройки Кзкв, плотность застройки Рзкв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кзкв = 100% ×  (Sз сум/ Sкв) ;
Рзкв = Sэтсум/ Sкв;

Nэтср = Sэтсум/ Sз сум;

Кзкв = 100 × 4600 / 21000 = 21,9% ;

Рзкв = 100 × 14100 / 21000= 0,67 м2/м2 , что  эквивалентно 6700 м2/га;

Nэтср = 14100 / 4600 = 3,1.

4) Для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз квmax(3,1) 

Kз квmax(3,1) = Kз квmax(3) + (3,1– 3) × (Kз квmax(4) - Kз квmax(3) ) ;

Kз квmax(3,1) = 30,3 + 0,1 × (26,0-30,3) =29,9% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз квmax(3,8) по формуле:

Рзквmax(3,1) = (Kз квmax × Nэт ср)/100% ;

Рзквmax(3,1)  = (29,9×3,1)/100 = 0,93 м2/м2 , что  эквивалентно 9300 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз квmax и Рзкв  ≤ Рзквmax.

Они выполняются, т.к. 21,9 < 29,9  и  6700 < 9300. 

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: в городе с численностью населения от 20 тыс. человек  на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами: 

	Индекс дома, i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома, Sз i, м2,
	Этажность дома, Nэтi

	1
	500
	2

	2
	500
	2

	3
	900
	5

	4
	900
	5

	5
	900
	5

	6
	900
	9

	7
	900
	9


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1100 жителей, из них 80 в планируемых к сносу домах. 

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сумпо формуле:

Sз сум= ∑ Sз i;
Sз сум  =  900+900+900+900+900 = 4500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сумпо формуле:

Sэтсум= ∑ ( Sзi× Nэтi);

Sэтсум= 900×5+900×5+900×5+900×9+900×9 = 29700 м2.
3) Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэтсум/ Sз сум;

Nэтср = 29700 / 4500 = 6,6.

4) Для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 6,6 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз квmax(6,6) 

Kз квmax(6,6) = Kз квmax(6) + (6,6- 6) × (Kз квmax(7) - Kз квmax(6) );

Kз квmax(6,6) = 21,9 + 0,6 × (19,8 - 21,9) =20,6%. 

5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз суми средней этажностью Nэтср= 6,6 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум/ (Kз квmax/100%);
Sтр = 4500 / (20,6 / 100) = 21800 м2.

6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства Sстр = Sкв - Sтр = 28000 – 21800 = 6200 м2.

7) На части территории квартала площадью Sстр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рзквmax может быть построено здание или несколько зданий с  суммарной поэтажной площадью Sз сум=Sстр × Рзквmax . При максимальной для нового строительства этажности 5 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,22 м2/м2 Sз сум=6200 × 1,22 = 9360 м2.   С учетом площади одной пятиэтажной секции  5×300 =1500 м2  может быть построено  максимум 5 секций общей площадью 1500 × 5 =7500 м2. 

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом доме площадью 7500 м2 могут поселиться 7500/28 = 268 человек.

9) Для 268 жителей нового дома с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) – не менее 135 мест/тыс. чел.  потребуется  268 × 65/1000 = 17 мест  и  268 × 135/1000 = 36 мест соответственно.

10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения). 

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1100-80+268=1288 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)

Nэтср = (29700+7500) / (4500+15000) = 6,5

 и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 4.3) 0,38+0,16 = 0,54 м2/чел. площадь требуемой территории  0,54× 1288=696 м2. 

На такой территории при нормативной плотности 1,22 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 696×1,22=849 м2,что меньше используемой площади первого этажа 900 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3

Дано: в сельском населенном пункте с численностью населения 2 тыс. человек на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14400 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами 

	Индекс дома,i = 1, 2, …n
	Площадь застройки дома,Sз i, м2
	Этажность дома,Nэтi

	1
	500
	2

	2
	500
	3

	3
	1200
	4

	4
	1200
	5


Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. 

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности, определяется по формуле:

Sтрmini = Sзi/ (Kзквmax(Nэтi)/100%);
Sтрmin1 = 500/ (37,3 /100) =  1340 м2;
Sтрmin2 = 500/ (31,1 /100) =  1610 м2;
Sтрmin3 = 1200/ (26,8  /100) =  4480 м2;
Sтрmin4 = 1200/ (23,6  /100) =  5080 м2.
2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов 

Sтрminсум = ∑ Sтрmini= 1340+1610+4480+5080=12510 м2.

 Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14400-12510 =1890 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем может разместиться дом типа i=1), то площадь каждого земельного участка Sзуiпринимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi= Sтрmini. 

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi= (Sтрmini/ Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (1390/ 12510) × 14400 = 1540 м2;
Sзу2 = (1670/ 12510) × 14400 = 1850 м2;
Sзу3 = (4620/ 12510) × 14400 = 5160 м2;
Sзу4 = (5260/ 12510) × 14400 = 5850 м2.

В случае, если Sтрminсум>Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini . 
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